
  



ما تفکر صحیحی در کاربری امن تو پروسه طراحی داریم. این دفترچه را به دقت بخوانید. هر نوع کاربری بیجا موجب 

 خرابی یا خطر میشود.

 

 ( ایمنی1            

 محصول متعلق به یک کاربری فعال است. برای جلوگیری از خطر شما باید قوانین کاربری را مشاهده کنید.

 *  اگر شما هر خرابی پیدا کردید لطفا سوییچ را روشن نکنید.   

 *  مطمئن باشید که هیچ افزودنی اسیدی و بازی یا حلال های بخار شدنی اضافه نکنید.   

 *  مطمئن باشید که در اطراف محیط های مرطوب استفاده نمیکنید تا از خطر اتصال کوتاه جلوگیری شود.   

 ا پوشش روی دستگاه احتمال خطا در کارکرد دستگاه را زیاد میکند.*  تغییرات دما ی   

 

 ( وضعیت غیر عادی و معیوب2            

اگر دستگاه شما دچار خرابی شده باید بلافاصله اپراتوری را متوقف کنید. خرابی دستگاه امکان دارد به دنبال وضعیت 

 راب تشخیص داده شود:خهای زیر 

 .( خرابی قابل مشاهده1

 ( دستگاه بطور ناگهانی کار نکند.2

 ( دستگاه در یک موقعیت نامناسب قرار داده شده باشد.3

 

 ( احتیاط3             

 *  ممانعت کنید از خراشیده شدن و شکستن آداپتور برق، بخصوص در انتهای سیم.

 *  آداپتور را به چیز دیگری نزنید.)سوکت اشتباه، وسایل متفرقه (

 شدن لوله پمپ جلوگیری کنید، در غیر این صورت جریان مایع مسدود میشود.*  از خم 



 معرفی محصول (1

 

 ظاهر دستگاه( 1.1    

 عملکرد قدرتمند با ظاهری جمع و جور*  

 دارای روشنایی زمینه ای و صفحه عملکرد (نمایشگر) LCD *  دستگاه کاربر دوست با 

 *  کنترل سرعت با ولیوم کنترل سرعت

 تایمر، جهت پشتیبانی از زمان شروع و توقف*  

 *  فاصله هر اجرا را میتوان تنظیم کرد، اجرای چرخه، پشتیبانی اجرای زمانی

 *  پشتیبانی جهت کالیبراسیون آهنگ جریان

 *  سری بندی چند دستگاه با استفاده از کابل بسط دهنده 

 

 ا دستگاه( اسم اجز1.2    

 

 

 جریان مایع ولیوم کنترل سرعت. 5                                                                     کیبرد .1

 )جریان مستقیم(DC ورودی برق. 6                                                         نمایشگر .2

 )جریان مستقیم( DCخروجی برق. 7                                 (نمایشگر) LCD صفحه محافظ  .3

 اجزای سر پمپ .4



 معرفی کیبرد دستگاه (1.3    

 

 جهت کنترل دستی دستگاه کاربرد دارد.:  Manualدکمه * 

 کردن پمپ به صورت دستی. Stopکردن یا  Runکلیک کنید جهت 

 

دستگاه به کار پارامترهای  الیبراسیونجهت ک:  Calibrate* دکمه 

 کالیبراسیون جریان مایع.شروع میرود. کلیک کنید جهت 

 

 کلیک کنید جهت انتخاب پارامتر مدنظر به کار میرود.:  SET* دکمه 

 جهت انتخاب شدن آن پارامتر.

 

 به کار میرود. کلیک کنید جهت تثبیت پارامترهای تنظیم شده. جهت نهایی کردن تنظیمات:  Ok* دکمه 

 

 حالت اتوماتیک. Stopیا  Startکلیک کنید جهت  جهت راه اندازی حالت اتوماتیک به کار میرود.:  Auto* دکمه 

 

 روی           کلیک کنید، یا اگر در حالت تنظیم ،  جهت کاستن از آن پارامتر ، هنگام تنظیم پارامترها:            * دکمه 

 نیستید به پارامتر های پیش نمایش بروید.

 

 

 روی           کلیک کنید، یا اگر در حالت تنظیم ، آن پارامتر  جهت افزودن به، هنگام تنظیم پارامترها: * دکمه            

 نیستید به پارامتر های پیش نمایش بروید.

 

 

 

 

 

 

 



 ( معرفی نمایشگر دستگاه1.4    

    

 *Run   : صفحه زمینه ی اجرامعرف  

 *Delay : صفحه زمینه ی  تاخیر معرف 

 *From  : شروع دورهزمان صفحه زمینه ی  معرف 

 *TO :  صفحه زمینه ی زمان پایان دورهمعرف 

 *Clock :    صفحه زمینه ساعتمعرف   

 

شدن نشان میدهد که پمپ در حال کار است، در این زمان نمیتوان کار دیگری انجام گوشه پایین سمت چپ نماد قفل (  1

 داد.

)نمایشگر(   LCDپس از یک دوره زمانی بدون هیچ گونه عملیاتی، پمپ حالت آماده بکار میشود و نور پس زمینه    (2

  خاموش میشود.

 

 

 ( متعلقات دستگاه 1.5   

                                                                             

 

 آداپتور

 

 

 

 عدد 1

های اتصال از  شیلنگ

 pvc جنس

 

 کابل بسط دهنده

متر 3  

 

نگاه کنید به 

توضیحات موجود در 

 چسب روی آداپتوربر

 عدد 1

 اسم                                            تعداد                         توضیحات               



 کاربری ( معرفی رابط 2

 

 ای رابط کاربریاجر (2.1    

 

هستند. جایی که اعداد   (ml)حجم اجرا میشود، اعداد نشان دهنده حجم در واحد میلی لیتر بر اساس 

 بزرگ نشان میدهد عدد صحیح از حجم مایع و اعداد کوچک نشان دهنده حجم اعشاری است.

 است. (ml)میلی لیتر   9999.99 تا   0.01 تنظیمات حجم مایع ازدامنه 

 

 با زمان اجرا میشود،اعداد به نوبه خود نشان دهنده ساعت، دقیقه و ثانیه است. 

  ثانیه  59و    دقیقه 59و   ساعت 99تا در نهایت زمانی    ثانیه 1 ازان زم اتدامنه تنظیم
      میباشد.

 

 را به مدت   Calibrationدکمه  زمانی یا حجمی در حالت بیکار، جهت تغییر حالت در حال اجرا بین  نکته:

    فشار دهید.  ثانیه 5 

 

 

 ( رابط کاربری تاخیر2.2    

 

 ، در دامنه زمانی تاخیر. Runزمان در انتظار بین هر 

      میباشد.  ثانیه  59و    دقیقه 59و   ساعت 99   تا   ثانیه 0دامنه زمانی تاخیر از 

 

 

 میشود.   Runدستگاه فقط یکبار  ثانیه  0 در دامنه زمانی تاخیر معادل با  نکته:

 

 



در دوره  (زمان پایان)Toو  (زمان شروع)From( رابط کاربری 2.3    

 زمانی

 

 صفحهبرای تعریف شروع زمان کاری و  From صفحه 

To  میباشند. پمپ در بازه زمانی  برای پایان زمان کاری

 تعریف شده کار میکند و خارج از دوره زمانی متوقف میشود.

 

  

 

 ( رابط کاربری ساعت2.4    

 

 . )ساعت محلی(تنظیم و مشاهده زمان جاری
 

 

 

 

 ( رابط کاربری کالیبراسیون2.5    

 

 

 صفحه شمارش معکوس.
 

 

قسمت و اعداد کوچک برای قسمت صحیح حجم کالیبراسیون است.  عداد بزرگایتال صفحه دیجدر 

  (mlمیباشد. واحد اصلی بر حسب میلی لیتر ) Decimalاعشاری حجم کالیبراسیون بر حسب 

 است.

  



 راه اندازی (3

 

 

 

 

 

 

 

( روی میز قرار دهید، و پمپی را که به          1 را داخل تبدیل پلاستیکی قرار دهید. PVC( لوله 2

 عنوان تصویر نشان داده شده است را وصل کنید.

 

 

 

 

 

 

 و ترمینال ( آداپتور متصل به پریز برق شهری 4

 دستگاه شود. DC INخروجی )سوکت( متصل به ورودی 

 طه ور کنید،را در ظرف مایع غو PVC( ورودی لوله 3

 در حالی که خروجی را در مزن ماهی قرار میدهید.

 

 

 مجموعه دستگاه سری شده را که همزمان کار میکنند پشتیبانی کند. 3 با استفاده از کابل بسط دهنده، یک آداپتور میتواند تا

 مجموعه دستگاه سری شده. 6 آداپتور برای 2 به همین ترتیب

 

      

  



  ت کاربری( حالا4

  

 این دستگاه )دوزینگ پمپ( میتواند هفت مورد کاربری را مطابق جدول زیر پشتیبانی کند:    

برای شروع به کار کلید 

Manual  به ، را فشار دهید

را  Manualهنگام اجرا کلید 

دیگر فشار دهید تا یکبار 

 متوقف شود.

فقط این حالت به وسیله  نکته:

ولیوم، سرعت  متغییر  برای 

 جریان را پشتیبانی میکند.

 

 

 

پس از رسیدن به مقدار تنظیم 

 شده پمپ متوقف میشود.

 

 

 Autoپس از تنظیم  نکته:

را فشار دهید تا تنظیمات اجرا 

 شود.

 

 

 بعد از مقدار را تنظیم کنید، 

پمپ به صورت دوره ای آن 

 کار خواهد کرد.

 

 

را  Autoبرای شروع  نکته:

و برای متوقف فشار دهید، 

را  Autoکردن آن مجددا 

 فشار دهید.

 

 

 دستی

 

 

 

 

اضافه کردن 

به  کمیت

صورت 

 مقداری

 

 

کردن  اضافه

کمیت به 

صورت دوره 

 ای

 مد               توضیحات                                تنظیمات                                  

 :باشند  صفر باید  Toو  Fromو  Delayپارامترهای 

 :باشند  صفر نباید  Runپارامتر 

 :باشند  صفر باید  Toو  Fromپارامترهای 

 :باشند  صفر باید ن RUNو   Delayپارامترهای 



  

 

 

 

در زمان تنظیم شده پمپ کار 

 خواهد کرد.

 

 

را فشار  Autoدکمه  نکته:

دهید تا شروع شود، و دوباره 

Auto  را فشار دهید تا

 متوقف شود.

مقدار و زمان را تنظیم کنید، 

بعد از این پمپ به صورت 

دوره ای در زمان مشخص 

 شده کار میکند.

 

پمپ خارج از زمان تعیین 

 شده کار نخواهد کرد.

 

را فشار  Autoدکمه  نکته:

دهید تا شروع شود، و دوباره 

Auto  را فشار دهید تا

 متوقف شود.

 

 

 

 

 

اضافه کردن 

کمیت در یک 

 زمان مشخص

 

 

اضافه کردن 

کمیت به 

صورت دوره 

ای در یک 

 زمان مشخص

 :باشند  صفر باید   Delayپارامتر 

 :باشند  صفر نباید  Runپارامتر 

 :باشند  صفر باید ن To یا Fromپارامترهای 

 :باشند  صفر نباید  Delayو  Runپارامترهای 

 :باشند  صفر نباید  To یا Fromپارامترهای 



 ( جریان با نرخ متغییر5

جریان متغییر را به وسیله چرخاندن ولیوم )دکمه چرخشی عقب دستگاه( تنظیم  مقدار فقط در حالت دستی، شما میتوانید

 کنید.

را تغییر  جریان شما میتوانید مقدار جریان را به طور دستی تغییر دهید. در حالات دیگر، ولیوم بلافاصله سرعت نکته:

 دفعه بعدی که شما اجرای دستی را شروع می کنید، پمپ با توجه به وضعیت تنظیم شده قبلی کار میکند.دهد. ی نم

 

 

 ( کالیبراسیون6

 

 ( نگاه اجمالی6.1    

اندازه گیری زه گیری مناسب برای فرآیندی برای تعیین دقیق نرخ جریان سیال با استفاده از یک ابزار انداکالیبراسیون 

با دستگاه  به صورت رایگان ml 10 ی خاص میباشد.  )لوله مدرج آزمایشگاهیجم اضافه شده در طی یک دوره زمانح

 با حجم بیشتری استفاده کنید.(مدرج آزمایشگاهی میتوانید از یک لوله حجم شده است. برای اندازه گیری دقیق تر ارایه 

 دستگاه به شرح زیر است: موارد الزام آور جهت کالیبراسیون

 * استفاده اولین بار از دوز پمپ 

 . کاملا متفاوت از دبی واقعی است* پس از مدت زمان طولانی، دبی نمایش داده شده  

 تغییر داده شده باشد.دستگاه * سرعت جریان سیال قبلا با استفاده از ولیوم  

 

 عملیات کالیبراسیون نحوه اجرای (6.2    

 .اتصالات را برقرار کنیدمدار  (1

 .خط لوله خالی از مایعات باشد( 2

 .لوله آزمایشگاهی مدرج خالی از مایعات باشد( 3

 برای اجرای شروع کالیبراسیون زده شود. Callibrationدکمه ( 4

 صبر کنید برای عملیات شمارش معکوس( 5

  .بخوانیدبه دقت حجم مایع در لوله مدرج آزمایشگاهی را  (6

 مقدار حجم خوانده شده را با فشردن دکمه های         و          وارد کنید. (7

 صفحه شمارش معکوس

صفحه وارد کردن حجم 

 دقیق خوانده شده برای مایع



 ( کاربرد7

میگردد تا  مصرف کنندگان و با آزمایش عملکرد دستگاه ، شرکت ما به متخصصان ارشد بازو احتیاج درک بهتر برای  

حاوی کلسیم، منیزیم، پتاسیم هیدرید و دیگر غذاهای برای افزودن محلول غذایی  KSP-F01A  با استفاده از دستگاه

 ما مراقبت کنند.زیستی از مخازن محلول در آب 

 

 لیتر 360  : ظرفیت آکواریوم

 دیگر چیزها عدد 8|  ماهی عدد 4|  مرجان کوچک عدد 4|  مرجان بزرگ عدد 6 : ترکیب جانداران آکواریوم

 ای-ای | پتاسیم هیدرید-ای | منیزیم-کلسیم : پایه ی محلول افزوده شونده

 (انتخاب کنید محلول پایه کلسیمی را به عنوان مثال  ) ml 20 : مقدار افزوده شونده

 روزهر در  دوره زمانی 4 طی :زمان های افزوده شدن به آکواریوم 

 

  ی کاربری دستگاه:-نحوه 

 

 .شیلنگ را وصل کنید( 1

)تخلیه  به صورت عملیات دستی است، در حالی که ولیوم را با سرعت جریان مناسب  .( شیلنگ را خالی کنید2

 تنظیم میکنید(

 ( مقدار جریان سیال را مطابق با دستور العمل کالیبراسیون کالیبره کنید.3

 ml 5مقدار  |   هر روز دربار  4 خاصدر این مثال  به صورت روزانه ) ml 20( نیاز به اضافه کردن 4
 (ساعت  6 هربه فاصله زمانی  |   هر بار تزریقدر 

 

 

 

 را فشار دهید تا تنظیمات شروع و اجرا شود. Auto( دکمه 5          

          

 

 

 

 

  



 نگهداری( 8

 جایگزینی آنها لازم است.اجزای سازنده و موتور پمپ مواد مصرفی هستند، به طور دوره ای و منظم 

 

  : مدلF01A – DC 
 د.کارکرد باید تعویض شو ساعت 1000اجزای سر پمپ بعد از 

 .باید تعویض شودکارکرد  ساعت 800موتور دستگاه بعد از 

 

  : مدلF01A – STP 
 کارکرد باید تعویض شود. ساعت 1000اجزای سر پمپ بعد از 

 کارکرد باید تعویض شود. ساعت 5000موتور دستگاه بعد از 

  

 

 ( مشخصات9

 مدل

 پمپ سر مدل 

 پمپ سر  عمر 

 موتور  عمر

 ساعت 1000

 ساعت 5000استپ موتور ،  ساعت DC  ،800موتور 

 آداپتور
 خروجی

 ورودی

 توان

 زمان کردن  اضافه 

 جابجا  شونده سیال   حجم  میزان

 خطا

 دمای کاری

 روز 4 دوره زمانی در هر 1 حداقل  |    روز 1 هر دوره زمانی در 96 حداکثر

 رطوبت

 دما

 رطوبت غیر متراکم    90%   الی %10 

 درجه سانتی گراد 80  الی  درجه سانتی گراد -20

 

 نگهداری شرایط 

 ، عرض ، ارتفاع( ابعاد )طول

 وزن

 میلی لیتر 9999 میلی لیتر  تا حداکثر حجمی 1 از حداقل حجمی

 وات 12

 سانتیگراد درجه  70 الی   0

 میلی متر 110*  میلی متر 170*  میلی متر 200

 ±2کمتر از %

 گرم 660



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


